Seinaan kiinnitettava LZ Retro Fit

Harkitun rakenteensa ansiosta LZ on taydellinen ratkaisu vanhan

lampopumpun tilalle. Korkeus vain 249 mm.

Pl LZ-sarja sopii tdydellisesti 7 - 10 vuotta vanhan
ldmpopumpun korvaamiseen

LZ-mallit ovat tehokkaita ja luotettavia jopa -35 °C:n
ulkolampdtiloissa.

Harkitun rakenteensa ansiosta LZ on taydellinen
ratkaisu vanhan lamp&pumpun tilalle.

Korkeus vain 249 mm

Laitteen korkeus on vain 249 mm, joten se sopii
taydellisesti etuoven ylapuolelle, jolloin se on lahes
katseilta piilossa. Harkitun rakenteensa ansiosta LZ
on tiydellinen ratkaisu vanhan lampdpumpun tilalle.
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249 mm

Taydellinen ratkaisu vanhan
lampdpumpun tilalle

LZ:n muotoilu ja mitat on mukautettu
niin, ettd ne helpottavat vanhan
Panasonic-mallin vaihtamista.
Esimerkiksi sisdosan korkeus on sama kuin
vanhemmissa CKP- ja DKE-malleissa. Taman
ansiosta olemassa oleva asennuspaikka, esimerkiksi
ulko-oven ylapuolella, voidaan sdilyttda. Tama ei
useinkaan ole mahdollista, koska nykyaikaisten
sisdosien korkeus on yleensa suurempi.
Lampdpumpun takana olevia kiinnikkeit3 ei -
mydskaan tarvitse vaihtaa, ja putken koko on sama.
10 vuotta vanhan lampdpumpun vaihtaminen uuteen
on usein hyva investointi. Nykyaikaisten
lampdpumppujen energiatehokkuus on parempi,
mika hyddyttad sekd ympéristda ettd lompakkoasi.
P&aset myos hyddyntamadn uusia kdytannollisid
toimintoja, kuten ylldpitolammitys, kaukosaadin,
parempi ilmanpuhdistus ja ajastinasetus.

VANHAN TILALLE
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Seindan kiinnitettava LZ Retro Fit 249 Inverter+ - R32

- Korkeus vain 249 mm

- Taydellinen ratkaisu vanhan lampdpumpun tilalle

- Suorituskyky on testattu -35 °C:n ulkolampétilassa
- Valinnainen Internet-ohjaus ja daniohjaus

P

wa

J
Enimmadiskapasiteetti 6,55 kW 7,65 kW
Sisdyksikké CS5-LZ25TKE CS-LZ35TKE
Ulkoyksikkd CU-LZ25TKE CU-LZ35TKE
Lammityskapasiteetti Nimellinen [min. ~ maks.) kw 3,20(0,85-6,55] 4,20(0,85-7,65]
COop ! w/w 512 4,72
Limmityskapasiteetti -7 °C:ssa ? kW 4,00 4,60
COP -7 °Cissa !l A 2,52 2,35
Lammityskapasiteetti -15 °C:ssa ? kW 3,90 4,35
COP -15 °C:ssa " W/W 2,27 2,25
Lammityskapasiteetti -20 °C:ssa ? kW 3,30 3,70
COP -20 °C:ssa ! W/W 2,04 2,03
Lammityskapasiteetti -25 °C:ssa kW 2,70 3,10
COP -25 °Cissa ' W/W 1,83 1,83
SCOP 5,00 A++ 4,90 A++
SCOP testattu rippumattomassa DTl-testilaboratoriossa ¥ 5,174 Av++° —
Pdesign -10 °C:ssa kW 3,00 3,80
Ottoteho Nimellinen [min. - maks.] kw 0,63(0,17-1,77] 0,89(0,17-2,30)
Vuotuinen energiankulutus kWh/a 840 1086
J3ihdytyskapasiteetti Nimellinen (min. ~ maks.) kw 2,50(0,85-3,00) 3,50(0,85 - 4,00)
SEER ¥ 7,60 A++ 7,40 A+
Pdesign [jadhdytys) kW 2,50 3,50
Ottoteho Nimellinen (min. ~maks.) KW 0,51(0,17-0,70) 0,8610,17-1,08)
Vuotuinen energiankulutus * kWh/a 115 166
Sisdyksikké
Virransydtts v 230 230
Ilmavirta Jaghdy/lammi m?*/min 12,5/9,3 13,0/10,5
Kosteuden poistotilavuus I/h 1,5 2,0
; Lammi [(Hi/Lo/Q-Lol dB(Al 45/29/18 46/30/19
Aanenpaine 7! ;
Jaahdy (Hi/Lo/Q-Lol dB(A 40/25/21 43/28/21

Mitat KxLxS mm 249x790x 355 249%790%355
Nettopaino kg 1 1
Ulkoyksikké
llmavirta Jashdy/lEmmi m?/min 34,0/331 35,6/34,4
Aanenpaine 7 Jaahdy/lammi (Hil dBIlAl 46 /43 47745
Mitat ® KxLxS mm 622x824x299 622x824x299
Nettopaino kg 38 38

. Nesteputki Tuumaa [mm) 1/4 (6,35] 1/4 (6,35)
Pabicenyhialkaisla Kaasuputki Tuurnaa [mm 3/8 (9,52] 3/819.52)
Putken mahdollinen pituus m 3~20 3-20
Korkeusero (sisaan/ulos] m 10 10
Lisdkaasuputken pituus m 7.5 7.5
Lisdkaasun maira g/m 20 20
Kylmaaine [R32)/CO,-ekv. kg/T 1,10/0,743 1,10/0,743

o Lammi, min, ~ maks. °C -20~+24 -20~+24

Ry Jaihdy, min. -maks. °C 15-+43 5443
Matalin ulkolimpétila, jossa riippumaton laboratorio testasi laitetta ” °C -35 —

11 COP-laskelmat perustuvat EN14511-standardiin. 2) Limp&pumpun kapasiteetti on testattu tehokkaassa tilassa jaanpoisto mukaan lukien, 3) Energialuckituksen asteikko on A+++ - D. 4] SCOP:n testauksen
suoritti riippumaton DTI-testilaboratorio EN 14826:2016:n mukaan. 5) A+++ on laskettu Danish Technological Instituten sucrittaman SCOP-testin perusteella. Danish Technological Instituten testiraportti Loytyy
osoitteesta: lz25test.panasonic.se, 6] Vuosittainen energiankulutus lasketaan EU/626/2011-asetuksen mukaisesti. 7 Sisdyksikdn d@nenpaine tarkoittaa arvoa, joka on mitattu 1 metrin etdisyydeltd laitteen
edestd ja 0,8 metrin etdisyydeltd sen alapuolelta, Ulkoyksikén mittaus on tehty 1 metrin etdisyydelta laitteen edesti ja takaa. Adnenpaine mitataan JIS C 9612 -standardin mukaisesti. Q-Lo: Hiljainen tila, Lo:
Alin tuulettimen nopeus, 8) Lisad 70 mm putkiston liitintd3 varten, 9] Testattu riippumattomassa DTI-testilaboratoriossa EN14511:2013:n mukaan, valmistaja ei takaa tita lampaotilaa.

Lisdvarusteet Lisdvarusteet

Wi-Fi-sovitin alykkdaseen ohjaukseen Panasonic Comfort = Langallinen kaukesaadin seindan kiinnitettavalle yksikslle
c2-TACo1 Cloud -sovelluksen kautta C2-RDS17C ia lattiakonsolille
CZ-CAPRA1 RAC-sovitin S-Linkiin-integrointia varten
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- R2-KIERTOMAN- _ SUPER LAMMITYSTILA A:n S-LINKITH- NALINNAINEN
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SCOP ja SEER: CS-LZ25TKE:le. ERITTAIN HILJAINEN: CS-LZ25TKE:lle. -35:N °C LAMMITYSTILA: C5-LZ25TKE:lle. INTERNET-OHJAUS: Lisavaruste.

Luoki hteet: Jashdytys, sisiyksikkd 27 °C [DBI / 19 °C (WB). Jaihdytys, ulkoyksikka 35 °C (DB / 24 °C [WB]. Limmitys, sisdyksikko 20 *C [DBI. Lammitys, ulquksikko‘ 7°C !DB} / 6°C IWBI. [DB: dry bulb, kuivalamp@tila: WB: wet bulb, markalimpitilal.
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