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Heatcharge. Energiaa varastoiva
jarjestelma

Sen energialuokka on A +++ ja se tarjoaa parasta

mahdollista mukavuutta ja energiansaastoa. Tama tehokas
ilmalampopumppu on suunniteltu liike- ja asuinymparistoon, jossa
lammitysjarjestelmalle asetetaan erittain korkeat vaatimukset.

heatcharge

Tehokasta, luotettavaa Vaikka lammitystoiminta pysahtyy
lammitystd jopa alhaisissa sulatuksen aikana, varastoitu lampo
talvilAmpétiloissa lammittdd huonetta jatkuvasti. Tdma
Kun ilmastointilaite on eliminoi lampdtilan laskusta
toiminnassa, kompressori, aiheutuvan epamukavuuden, kun
joka huolehtii yksikin .lémmity_!s k8§keytyy tilapaisesti
virransystosts, tuottaa ilmastoeintilaitteen vakaan

lampo3. lammityksen varmis_ta'miseksi.

Tdhan asti tdma lampd on
vapautunut ilmakehaan.
Panasonic on ottanut taman
hukkalammén hydtykayttoon!

Jatkuva lammitys.
Varastoidun lammaon kaytto
tarjoaa vakaan lammityksen,
ja lampétilan lasku on

pienempi.
Tavanomainen ratkaisu. Huone kylmenee vihitellen, Heatcharge. Huane pysyy koke ajan lampidmand.
Jastymisen esto: Noin 11 - 15 min. Huoneldmpatilan lasku: Jaitymisen esto: Noin 5 - 6 min. Huonelampétilan lasku: Noin
Noin 5 - & °C. 1-2°C.

LAMMITYS JATKUU

LAMMITYS KATKEAA

1

* Jaatymisen eston toiminta-aika ja huonelampétilan laskeminen vaihtelevat riippuen ympiristdstd, jossa yksikkoa kaytetadn (kuinka
hyva huoneen lammaneristys on ja kuinka ilmatiivis se onl, seka kaytts- ja lampitilaclosuhteista.

* Ulostuloilman limpbtila laskee jadtymisen eston aikana. Huonelampotilan laskeminen vaihtelee riippuen ympiristostd, jossa yksikkiad
kaytetadn (kuinka hyvd huoneen l3mmaoneristys on ja kuinka ilmatiivis se on), sekd kaytto- ja lampétilaclosuhteista.

* Ymparistéiss, joissa huurretta kerasntyy paljon, limmitys saattaa pysahtyd sulatuksen aikana.

Panasonicin tdydellinen A++4+-
lampoépumppuvalikoima
Tama on vastaus Kioton
poytakirjaan, jonka mukaan
Euroopan unioni asetti
haasteellisia
kasvihuonekaasupaastdjen
vahennystavoitteita. Vuoteen
2020 mennessa EU haluaa
saavuttaa seuraavat tavoitteet
kaikissa jasenmaissa:

- Kasvihuonekaasupadstdjen
leikkaus 20 % [vuoden 1990
perustasosta)

- Uusiutuvien energialadhteiden
osuus energiavalikoimasta
kasvaa 20 %

- Energiankulutuksen
kokonaisvahennys 20 %

Mukavuutta ja tehokkuutta

- nanoe™ X -teknologia tuo
hydroksyyliradikaalien edut
kaden ulottuville

- Parempi tehokkuus ja
mukavuus auringonvalon
tunnistavan Econavi-
energiansaastoanturin ja
ihmisen teiminnan
tunnistuksen avulla

- Tehokas ilmavirtaus, jolla
haluttu lampdtila
saavutetaan nopeasti
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Seinaan kiinnitettdava VZ Heatcharge Inverter+ - R32

- Energiaa varastoiva jarjestelmd. Lampoakku, jossa
hyddynnetdan jatkuvaa lammitysta ja nopeaa

ldmmitystoimintoa

- Econavi-auringonvaloanturi: Viela parempaa tehokkuutta

ja erinomaista mukavuutta

- nanoe™-teknologia parantaa suojaa 24/7
- Erittdin hiljainen! Vain 18 dB(A), mika vastaa yota

maaseudulla

- Suorituskyky on testattu -35 °C:n ulkolampotilassa

Enimmiiskapasiteetti 7,80 kW 9,20 kW
Sisdyksikkd CS-YZ9SKE CS-VZ125KE
Ulkoyksikkd CU-VZ9SKE CU-¥Z12SKE
Lammityskapasiteetti Nimellinen [min.~maks.] kW 3,60(0,60-7,80) 4,20(0,60-9,20)
COP " W/wW 5,63 5,04
Lammityskapasiteetti -7 °C:ssa kW 5,00 5,60
COP -7 °C:ssa ! wW/w 2,07 2,00
Lammityskapasiteetti -15 °C:ssa kW 4,80 5,22
COP -15°C:ssa 'l w/w 1,94 1,90
Lammityskapasiteetti -25 °C:ssa [SP:n testaama) kW 3,72 3,67
COP -25 °C:ssa [SP:n testaamal W/W 1,63 1,50
Lammityskapasiteetti -35 °C:ssa [SP:n testaama) kW 2,51 2,44
COP -35 °C:ssa [SP:n testaamal W/W 1,32 1,15
SCOP? 6,20 Av++ 5,90 A+++
Pdesign -10 °C:ssa kW 3,60 4,20
Ottoteho Nimellinen (min.~maks.) kW 0,6410,14-2,72) 0,8310,14-3,16)
Vuotuinen energiankulutus® kWh/a 812 795
Jadhdytyskapasiteetti Nimellinen (min.~maks.] kW 2,50(0,60-3,00] 3,50(0,60 - 4,00)
SEER" 10,50 A+++ 10,00 A+++
Pdesign (jadhdylys) kW 2,50 3,50
Ottoteho Nimellinen [min. ~maks.) kW 0,43(0,14-0,61] 0,80(0,14-0,98]
Vuotuinen energiankulutus® kWh/a 83 122
Sisdyksikkd
Virransyotto v 230 230
Liiténts, sisd-/ulkoyksikks mm? 4x15 4x15
llmavirta Jadhdy/lammi (Hi) m?*/min 155/12,5 15,9/12.9
. Lammi [Hi/Lo/Q-Lo) dB(A) 44/26/18 45/29/18
Aanenpaine ¥ =

Jaahdy [Hi/Lo/Q-Lol dB(Al 44/27/18 45/33/18
Mitat KxLxS mm 295x798x375 295x798x375
Nettopaino kg 14,5 14,5
Ulkoyksikko
Ilmavirta Jashdy/lammi [Hi) m?/min 33,1/331 33,9/35,4
Aanenpaine “ Jaahdy/lammi [Hil dB[A] 49 /49 50/50
Mitat ® KxLxS mm 630x799x299 630x799x299
Nettopaino kg 39,5 395
Putken halkaisija Nesteputki Tuumaa [mm] 174 (6,35] 1/4 (6,35)

Kaasuputki Tuumaa [mm] 3/8 (9,52 3/8 (9,52
Putken mahdollinen pituus m 3-~15 3~15
Korkeusero [sisddn/ulos) m 12 12
Lisakaasuputken pituus m 7,5 7.5
Lisakaasun maira g/m 20 20
Kylm3daine [R32)/CO -ekv. kg/T 1,05/0,70875 1,10/0,7425

I Lammi, min.~maks. € -30~+24 -30~+24

haylivalue Jaahdy, min. - maks. °C -10-+43 -10~4+43
Matalin ulkoldmpotila, jossa riippumaton laboratorio testasi laitetta * °C -35 -35

1) COP-laskelmat parustuvat EN14511-standardiin. 2) Energialuokituksen asteikko on A+++ - D. 3] Vuosittainen energiankulutus lasketaan EU/626/2011-asetuksen mukaisesti. 4] Sisdyksikin d&nenpaine
tarkoittaa arvoa, joka on mitattu 1 metrin etdisyydelts laitteen edestd ja 0,8 metrin etdisyydeltd alapuolelta. Ulkoyksikén mittaus on tehty 1 metrin etiisyydeltd laitteen edests ja takaa. Adnenpaine mitataan
JIS € 9412 -standardin mukaisesti. Q-Lo: Hiljainen tila. Lo: Alin tuulettimen nopeus, 5] Lisdd 70 mm putkiston liitdntd3 varten. &) Testattu riippumattomassa SP-testilaboratoriossa EN14511:2013:n ja SPin
menetalmian 1721 mukaan, valmistaja ei takaa tatd limpétilaa.

Lisdvarusteet

Lisdvarusteet
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Cloud -sovelluksen kautta

Wi-Fi-sovitin dlykkddseen ohjaukseen Panasonic Comfort
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RAC-sovitin S-Linkiin-integrointia varten

VAPALAJAN
ASUNTO

Tuotteella on P-merkinti. P-merkintd tarkoittaa, ettd tuote téyttéd lainsdddannon ja muiden madrayksien vaatimukset sekd useimmissa tapauksissa myss markkinoiden tarpeiden
mukaiset, tiukemmat vaatimukset. P-merkinti tarkoittaa, etti tuotteella on tyyppihyvaksyntd, ja ettd SP valvoo valmistajan laaduntarkkailua. Sertifiointinumero: SC0450-16.
Sertifiointinumero: SC0451-15.
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ATIOUARJESTELMA

SCOP ja SEER: CS-VZ9SKE:Lle. -35°C:N LAMMITYSTILA: Eurcoppalainen riippumatan testilaboratorio SP on testannut ldmmitystehon -35 °C:ssa. INTERNET-OHJAUS: Lisavaruste.

Luokitusolosubteet: J3ahdytys, sisayksikkd 27 °C [DBI / 19 °C IWBI. Jaahdytys, ulkeyksikks 35 °C [DBI / 24 °C (WB). Lammilys, sisayksikkd 20 °C (DE]. Lammitys, ulkoyksikks 7 °C (DB / & °C [WB). (0B: dry bulb, kuivalampétila; WE: wet bulb, mirkilimpgatita). 31



